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Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre exutoire FIREFIGHTER ACOUSTIC, nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.

Texte de prescription FIREFIGHTER ACOUSTIC
L’exutoire sera de type FIREFIGHTER DUO ou techniquement équivalent de marque AIRSUN
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Il    répond aussi bien aux fonctions de désenfumage naturel que d’aération de confort   dans   toutes   ses   versions.   Avec un remplissage en verre des vantaux, il assure également l’éclairage naturel des locaux selon son remplissage.
Le FIREFIGHTER ACOUSTIC, DENFC certifié CE et conforme à la norme Européenne EN 12101-2
Description :
· Ne nécessite pas de pare-vent
· Profilés des cadres ouvrants et dormants en aluminium extrudé à rupture de pont thermique (RPT)
· Résistant à l’eau de mer et à la corrosion (conception en alliage d’aluminium AlMg3
· Parfaitement étanche de 0 à 90°
· Les embases de fixation sont soudées et s’adaptent aux exigences de tous types de façade ou toiture :  bac acier, bardage, couvertures sèches ou avec étanchéité, sheds, verrières, voûtes d’éclairage zénithal
· Résiste à plus de 30 000 cycles d’ouverture / fermeture
· Atténuation acoustique : Rw = jusqu’à 56 dB



Composition :
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REMPLISSAGE DES VANTAUX

Systeme Composition Epaisseur| Rwen dB
SG-DV Vitrage isolant 10mm VSG 44.2 / 16mm / 10mm ESG 36mm 41
“Aluminium double peau avec complexe isolant opaque
A70 . 70mm 42
acoustique
Aluminium double peau avec complexe isolant opaque
acoustique 1,5mm tale d'aluminium / 40m laine de roche / | w“
st 3mm tdle d'acier / 30mm laine de roche / 1,5mm tole mm
daluminium
Aluminium double peau avec complexe isolant opaque
acoustique 3mm tale d'aluminium / 40mm laine de roche / | "
1sAde amm téle d'acier / 30mm laine de roche / 3mm tole mm
daluminium
Complexe de superposition de FIREFIGHTER ASA46 + ALULAM 54
RPT VISION 48BT60 -
ASAS6 | Complexe de superposition de deux FIREFIGHTER ASA46 - 56
Rw = indice d'affaiblissement acoustique moyen pour I'appareil complet
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TYPES DE COMMANDES

Vérin double effet avec verouillage

Preumatique | P2 | Jt Py

Moteur électrique 24V Cc

E2% | (certifis CE)

Electrique

E230 ‘ Moteur électrique 230V Ca
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DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE

Fx

Sans thermofusible

F68

Thermofusible calibré a 68°C

Fo3

Thermofusible calibré a 93°C

Fl141

Thermofusible calibré a 141°C

F182

Thermofusible calibré a 182°
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