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Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre exutoire double vantail PHOENIX DUO, nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.

Texte de PHOENIX DUO
Le DENFC sera de type PHOENIX DUO de marque AIRSUN ou techniquement équivalent, Le PHOENIX DUO est certifié CE et conforme à la norme Européenne EN  12101-2, permet de répondre aux fonctions de désenfumage naturel et d’aération de confort dans tous types d’établissements
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[bookmark: _GoBack]Le PHOENIX DUO résiste à plus de 10 000 cycles d’ouverture et de fermeture tout en restant parfaitement étanche à l’eau de 0° à 90° 
Composition : 
· Aluminium extrudé
· Vérin pneumatique : 
· Double effet P2
· Vérin électrique :
· Vérin électrique 24V CC 0,80A (certifié CE)
· Vérin électrique 230V Ca (uniquement pour l’aération)
· Remplissage des lames :
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· Déclenchement automatique :
· F93 : thermofusible à 93°C
· FX : Sans thermofusible
· F68 : thermofusible à 68°C
Dimensions de trémies : (L)         mm  x (H)          mm
Quantités :   u
SGO unitaire :  m² (L x H)
SUE unitaire :   m² 
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en | Rwen
Cadre | Systeme Composition Epaisseur v::/'m,_K o
e All Aluminium simple peau 1,5mm 6,00 13
p——y A1) Aluminium double peau isolé 20mm 260 | 19
K12 Polycarbonate 16mm 3 parois| 2,80 16
A2 Aluminium double peau isolé 20mm 200 | 2
Cadre isole | <2 Polycarbonate 16mm 3 parois| 2,30 | 20
K22 Polycarbonate 25mm 3 parois| 1,99 20
5GD4 _| Panneaux sandwich a trés forte isolation | 45mm N | 33
A33 Aluminium double peau isolé 16mm 170 | 28
cadred | A33 Aluminium double peau isolé 25mm 140 | 29
rupturede | K33 Polycarbonate 16mm 3 parois| 2,30 | 19
pont K33 Polycarbonate 25mm3parois| 1,99 | 20
thermique | k33 Polycarbonate avec Nanogel 16mm 3 parois| 1,40 | 24

K33 Polycarbonate avec Nanogel 25smm3parois| 1,10 | N/D

/D = Non Disponible
Ug = coeffcient de transmission thermique du remplissage
Rw = indice d affaiblissement acoustique moyen pour appareil complet
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